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APLIKAČNÝ PREDPIS 
 

Čistič na podlahy a drevené povrchy, PARKETT SAPUN - PTS 
 
INTERIÉROVÉ POUŽITIE                   
(Pre bežnú údržbu olejovaných a voskovaných podláh, obkladov stien a stropov, dverí, pracovných 
dosiek, nábytku z mäkkých a tvrdých drevín v interiéri. Rovnako je vhodný pre lakované parkety, 
korkové povrchy, vinyl a laminát) 
 
Príprava podkladu: 
Teplota spracovanie nad 8°C. 

Pred čistením z povrchu odstránime nečistoty na sucho ( metla, alebo vysávač ).   
 
Spracovanie: 
1. Aplikácia Čistič na podlahy a drevené povrchy - PTS 
- čistenie sa vykonáva podľa potreby 
- mierne znečistenie zotrieme na vlhko ( nie na mokro ) rozrobeným mydlovým koncentrátom vo 
vode: 
a.) Olejovaný povrch:               80ml ( 8 x vrchnák  ) PARKETT SAPUN                             

( Mydlový koncentrát ) na 10 lit. vody 
 
b.) Olejovo – voskový povrch:  40ml ( 4 x vrchnák  ) PARKETT SAPUN                                                  

( Mydlový koncentrát ) na 10 lit. vody 
 

 
c.) Nábytok, pracovné dosky:  20ml ( 2 x vrchnák  ) PARKETT SAPUN                                                  

( Mydlový koncentrát ) na 1 lit. vody 
 
Po aplikácii sa povrch nechá prirodzene vyschnúť a už sa neutiera suchou handrou, nakoľko by 
tým došlo k zotretiu ochrannej vrstvy. 
Pri pravidelnom používaní bude povrch odolnejší proti znečisteniu a prejavom opotrebovania. 
 
POZOR:  
Uchovajte mimo dosahu detí. Môže spôsobiť alergické reakcie. Odporúčame pri aplikácii použiť 
ochranné rukavice.  
 
Optimálne prostredie na aplikáciu a schnutie: 
Teplota 18 - 22°C,  relatívna vlhkosť 45 – 65% a dobre odvetranie priestoru. 
 
Čistenie pracovného náradia: 
Voda 
 


