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RBxx90 VINTAGE PRESTIGE

Ultra matná farba

Oblasť použitia: drevo, sklo, keramika, kovy, plasty, kameň, sádra, steny, 

omietkové povrchy, tkanina. Použitie v interiéri a aj v exteriéri.

Informácie: Vintage prestige je ultra matná farba pre účely realizácie 

Shabby chic efektov (pruhovaný, etnický, patinovaný...) hneď od prvého 

náteru dáva povrchu veľmi jemný a matný vzhľad. Ľahko sa kombinuje a 

po vyschnutí sa dobre brúsi, čím sa docieli obľúbený starý “ošúchaný” 

vzhľad. Je to vodou riediteľná farba bez zápachu s veľmi malým obsahom 

VOC emisií, čo ju predurčuje aj na použitie vo vnútornom prostredí. Vintage 

Prestige vytvára umývateľný povrch a má vysokú kryciu schopnosť a veľmi 

dobrú priľnavosť na širokú škálu povrchov. Povrch nie je potrebné pred 

aplikáciou brúsiť, a ani upravovať základným izolačným náterom. Aplikácia sa 

vždy odporúča vo dvoch nánosoch.

Pracovný postup: Povrch očistite od prachu a špiny. Ak sa starý náter odlupuje, 

obrúste povrch brúsnym papierom P150-180. Naneste farbu na povrch a 

nechajte zaschnúť. Po dvoch hodinách je možné aplikovať druhý nános, pre 

dosiahnutie lepšej farebnej jednotnosti povrchu. 

Dokončenie aplikácie: Pre dosiahnutie vyššej odolnosti odporúčame 

povrch na záver pretrieť dekoračným vodou riediteľným olejom RO3000.

Balenie: 0,5 L.

RB1090 
TMAVÁ ČEREŠNA

RB1590 
MÄTOVOZELENÁ

RB1190 
MLIEČNY KOKTAIL

RB1690 
ANÍZ

RB1290 
ORECH

RB1390 
VANILKA

RB1490 
KOKOS

RB1790 
BORIEVKA

RB1890 
HĽUZOVKA

RB1990 
MARCIPÁN

skladovanie:       
min. 5°C

materiál neriediť!

výdatnosť: 
10-12 m2/L

čas schnutia medzi 
dvoma nátermi:
2 hod

aplikácia:
min. 10°C

aplikácia: štetcom, 
valčekom, špongiou

pred použitím dobre 
premiešať!

čas schnutia 
poslednej vrstvy:
6-8 hod.
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